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LueLto A60STO

zione delle dimensioni angolari dell

su nose di 20' dal 7-7- I920 al 2-8-I520,

ghezza nentre nel frattempo diven vicibile anche una co-
da di polveri di asvetto arquato e molto luminosa nel suo

tratto iniziale,

(Ndr relazione presentata al XXIV® Congresso nazionale del-

1'Unione Astrofili Italieni U.A.TI.)

BLINK '90

Roberto CIONI

by astronomical instrument

is vresent

L'AAS, ormai conclusi i lavori all'osservatorio astronomico
"Viesegei", ricavato da una postazione bellica delles T° su-

erre. nondiale, ha sentito l'esigenza di affiancere ccn sde-

guate attrezzature comnlemen pregevole 400 mm

f 8 che costitvisce 1o strumento principales Alcuni soci g3

s0No0 cosl all'overa nell'intento di realizzare alcune

delle attrezzature basilari ver un osservatorio che poteva-
no essere costruite con l'impiego di cifre modeste, pur man

tenendo la precisione che l'anplicezione di tali attrezzatu

o di aver realizzato alcune decine di

re imoone. Supponi

immagini della stesesa zona
di ottica e di esposizione, Jonfrontarle per capire se vi

un gualche ere pud essere mol-

sono stati cam

to importante; wvari sono i metodi per fare confronti diret-

ti @i lastre fotografiche astronomiche;-il pid noto & 1la

st sfalsata di un paio di mu, sulla carta, delle immagi

ni stellari. In cvesto modo si ottiene una serie di stelle
doppie corrispondenti ad ogni singola stella in cielo; se
12 stella varia di luminositd oppure un oggetto si muove a-

gini di intensith di-

vremo unz singola immagine o due

versa 0 i ne una doppia immagine efalsata diversamente

risvetto a tutte le altre.
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Questo processo richiede perd una vista aguzzc e spessuper
il' materiale fotografico necessario, L'unico modo per otte
nere un risultatu rapido ed economico 2 cuindi quello di
confrontare le due immagini con u.nr:~ apposita macchina che
sovrapponga perfettamente le due lastre originali e che ren
da visibile facilmente ed in modo immediamto cusleiasi diffe
renza. Nasce coel il blink disvositivo che analizza diretta
mente zli originali attraverso la visione dell'overatore in
un oculare,

Recuperando materiali vari di origine militare ed aszemblan
@oli in bese o2l nrogetto da me idento, no otfenuto il BLINK
160 i1 tutto con cirea sei mesi di lavoro e tanta tente na-
zienza.

Due normali joysticks de video game mi consentono di impar-
tire al blink tutti i comendi necersari ver il euo funziong
mento, ire mrnonole controllano la luminosith delle larmnece
e la frequenza con cui lamneggiano. Una volin collimate(con

i joysticks) ed enuslizzate le immegini (luninositk delle

lampade), l'oscervazione all'oculare dark l'imnressione
vederne una sola ma illuminata di conbinuo; se una delle fo
tografie presentas perd una differenza di nuslsiasi genere,
la si vedrd lampeggiare vistosamente rendendosi cos imme-
diatemente visibile.A questo punto stard all'operatore ca-
pire di che cosa si tratta: senza eccessivi entusiasmi 2 me
glio sempre controllare se la differenza & realmente dovuta
2d un fenomeno astronomico; in tal senso & consigliabile at
tingere alla propria biblioteca fotografica osservando al
blink se compare enche in altre lastre scattate nel periodo
@i tempo @i guella inecriminata rivolgendosi nel contempo &
soci pid esperti delle propria o di allre associazioni.

A questo punto capire che cosa ? stato fotografato esula da

guanto si 'propone il presente articolo.
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Tutti questi movimenti sono possibili grazie ad altrettanti
motori assemblati con varie tecniche: a frizione (rotazione)
0d psse filettato (destra-sinistra g messe & fuoco) = ver-
ricello (alto-basso).Il resto dells meccanica ¢ nolto sen-—
plice. Un contenitore in alluninio allogeia il tutto; sul-
;.a. eun sonmiti presenbr una ppertura ver poler accedere ai

norta lestre.

3) Tlettronice
Trelettronicn si commone di tre morti fondamentali:

2)

b) serviri ai motori

entazioni

¢) servizi alle lanpnde
a) le plinentazioni ri divicono in due tini: ner i notori e

ner 1le lennmée. Ter i nuotori & rinto nezessario reclizzare

aunttro diversi regoletori ¢i tenrione con trirmer di nreci
cione woichd covendo utilizzare naterinle ¢i diversa prove=
nienze ri & reea indisvencabile vnn slimentazione differen—
pintn anche mer noterne enunlizzare 1c velozith, Ter le 1rm

nade & stato sufficiente invece un senplice regolatore +I2V

v) T servizi per i motori sono molto semplici: i conandi
nrovengono dalla leva del joystick che, con opportune amnli

ficazione, possono eccitare otto dei dieci reld di commuta-

zione. Detti reld, collegati ad invertitore, prelevano le

tensioni dsgli alimentatori Gei motori e le formiscono a
questi ultimi consentendone 1z rotazione in un verso o0 ne¥-
1'altro a seconda del comando.

¢) i servizi per le lampade sono invece un poco pit compleg

si: i comendi "FIRE" dei due joysticke consentono, simil-

mente ai servizi dei motori, di eccitare i due reld rimanen

ti che a ioro volta accendono le rispettive lanpade. Se Pre

ruti uno per volta 1'accensione di una lampada provoca 3

totale spegmimento dell 1altra; se premuti cinultaneanente,
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Descrizione tecnica

E' necessario dividere la descrizione del BLINK '90 in tre
parti fondamentali:

I) Ottica (C. Lopresti )

2) Meccanica (R. Cioni )

3) Elettronica (R. Cioni )

1) Ottica

E' costituita da tre elementi: un pricme semiriflettente i
30 mm di lato, un obiettivo 50 mm f£2 ed un oculere ¢ 24.5
mn con focale di 22 mm. Il cuore del sistema & ovviamente
il prisma: un cubo con superficie diagonale interna che ver
mette di vedere sia in trasparenza cid che si trova 21 ai
1a sia a 90° rispetto alle direzione di vista. Te duve lactre
sono montate in modo tale che 1l'invercione destra sinicstra
di cui soffre quella riflessa sia compensata da una ulterio
re inversione in fase di posizionamento. Ogni lastra & alla
stessa esatta distanza dalla faccia del cubo rispettivamen—
te parallele. T'obiettivo e 1l'oculare hanno l'unico scopo
di rendere possibile la visione dells comma di immagini ot-

tenuta dal priema, come un debole microscovio.

2) Heccenica

La presenza di una meccanica & giustificata dalla neces-—
sith di collimare le due lastre: nel caso specifico si ® dg
ciso di tenere immobile una delle due e spostare, per con-

fronto 1'altra.] movimenti necessari per la collimazione so
no tre: alto-basso, destra-sinistra e rotazione. Se a gues—
ti si aggiunge le necessaria messa a fuoco, i movimenti di-
ventano quattro. Per poterli realizzeore ho costruito tre te
lai sovrapposti 1'uno all'altro nelle tre dimensioni dello

spazio, . pit la rotazione che non & un telaio ma un dirco.
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l'accensione éi ambedue le lanpade, Se nessuno dei due vie-
ne premuto, il BLINK '90 si trova a lavorare in "ricerca"
facendo lampeggiare altemativanente‘ le due lampade con una
freouenza di circa I Hz, vediamo come, Due oecillatori (N2
555) lavoreno insieme a freguenze di 208Hz ed I Hz (nueste
ultime dispone di una regolazione utilizzabile dall'utente);
questi segnali vengono elaborati de uvn C-'05 40II, in modo

de. ottenere due pacchetti éi regnali a 20 FHz su due urcite

diverse e sfeseti nel tempo di T€0° ad uvna fraguenzn ¢i T

esti nuovi segmali eono utilizzati per attraversare due

trasformatori @i disaccoppisnento ed@ infine inviati ai 7

A" che, alimentando le risvettive lampade, otitensono 1tef-

fettovoluto. L'mlimentazione delle lsmpade (220 V), dono

'RIAC, nessa attraverso un varistore di luce (per ogni lnm-—
vada) snch'esso a TRIA?, che con anpositn menopola conrente
éi controllarne 1l'intensith luminosa., L'eletitronica rimanen
te & costituita vnicamente dallt'interruttore cenerale, dzl-
le esnie luminose e éai vari cablagri @i collegamento delle

witd tra loro.

Conclusioni

Costruire unz macchinz come il BLINK '90, resligzata arti-
fianalmente, nud avere un costc intorno al nilione e rmezzo
6i lire se si 2 costretti ad acouistare tutti i materieli e
la componentistica; questo onere vud scendere a noche centi
naie éi migliaia di lire ascquistendo la gran parte dell'oc-
corrente presso ditte swnecislizzate in demolizioni di elet-

tronice ed sltro ove & possibile reperire, ad esempio, i cQ

stosiseimi motori demoltinlicati oltre nd altre parti utili.
J1 BLINK 'Q0 pesa circes I2 Kg e misurs 20Y30X40 cm; 2 di fa




jegato solitamente all'interno

cile trasporto, ma viene
dell'oscervatorio astronomico su di un apposito pieno di ap
7' remlizzeto interamente in alluminio ed assembla-

3 di colore gri-

poggio.
4o con verni di accieio. L'aspetto esterno

o).

gio (alluminio eatin
( Ndr relemzione presentata al XXIVO Congresso nazionale del

1i Iteliani U.A.T. )

Planetario

Nel mese di novembre 1990 riapre al pubblico il planetario

L la

. Spezi

ro"

Gell'Istituto Kautico Statale "N. &
vegnata, come durante 10 scorgo anno, nella

ca a studenti delle scuole elementa-

A

divulgazione astronomi

ri e medie. Tutti gli interessati sono pregati di contatta-

stituto Nautico per effettuare oprenota-

re direttamente 1

A.9. che desiderino collaborare o soltanto

zione, I soci

- i o wdd jella
partecipare sono pregeti di rivolgersi al vpresidente della

nostra mesociazione R. Cioni. I cicli divulgetivi vengono

svolti la mattina del sabato.
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SEMPLICE DISPOSITIVO DI MESSA A FUOCO SECONDO IL METODO DI FOUCAULT

Paolo PIETRAPIANA

Osservatorio Astronomico Sociale "Vissegg:

Associazione Astrofili Spezzini.

Abstract: a simple solution for knife-edge focousing attachment is

presented.

L'esatta messa a fuoco di lastre fotografiche rappresenta un problema
di fondamentale importanza per 1'astrofilo impegnato quanto per il
neofita. Le strategie impiegate si possono ricondurre alle seguenti
quattro metodiche:

1) mes

a fuoco tramite il vetrino smerigliato della fotocamera
2) macchine fotografiche a pozzetto appositamente realizzate

3) tacche di riferimento sulla torretta del telescopio

4) metodo di Foucault.

La messa a fuoco tramite il vetrino smerigliato non garantisce una co-

stante e soddisfacente focalizzazione a causa della granulositd di tale
vetrino anche se di grana fine e di ottima fattura.

L'utilizzo di macchine fotografiche appositamente costruite, sebbene
ineccepibile, nella pratica risulta molto costoso mentre tali apparec—
chi non sempre sono facilmente reperibili sul mercato dell'usato.

I1 terzo metodo & senz'altro valido ma risente in misura notevole delle
dilatazioni termiche del telescopio nel caso si utilizzino focali supe-
riori ai tre metri.

L'Associazione Astrofili Spezzini, che dispone di un telescopio Ritchey
Chretien di quattrocento millimetri di diametro e tremiladuecento
millimetri di focale, utilizza il metodo di Foucault, teoricamente
ineccepibile anche se da molti viene ritenuto laborioso e di non faci-

le soluzione tecnica.




